
 

 
 

Vindindikator 
 

Navn på genstand Vindindikator 

Anbefalet alder (fra…) Fra 7-14 år 

Relaterede STEAM-områder Technology(Teknologi) 

Engineering(Ingeniørarbejde)  

Mathematics(Matematik) 

Nødvendige materialer 1. Bølgepap eller pap fra genbrugspapkasser. 

 

2. En lineal 

 

    

3. En passer 

 

4. En vinkelmåler 

 

 



 

 

5. En saks 

 

6. En nål 

7. Et lille stykke papir 

8. Et sugerør  

9. En blyant med viskelæder i toppen 

Vejledning trin for trin Trin 1. Lav to cirkler i pap 

 

Trin 2. Indtegn horisontpunkterne på den ene  

             papskive 

 

Trin 3. Lav basen 

 

Trin 4. Lav vindindikatorens pil 

 

Trin 5. Sæt det hele sammen 

 

Timosthenes' vindindikator (anemoskop) bestod af en skive med en radius, som 

viste vindens retning. 

 

Trin for trin: Sådan bygger du en vindindikator 
 

Trin 1 

  

Tidsforbrug: 20 minutter. 

 



 

 
Sæt passeren på 10 cm (fig. 1) og tegn to cirkler med samme radius (fig. 2). 

 

Derefter klippes de to cirkler ud (fig. 3). 

 

 
Fig. 1 
 

 
Fig. 2 



 

 

 
Fig. 3 
 
 
 
 
Trin 2 

  

Tidsforbrug: 20 minutter. 

 

Ved hjælp af en lineal tegnes to linjer, en lodret og en vandret gennem centrum, 

på én af papskiverne (fig. 4 og 5). Den anden forbliver uændret. Skriv 

verdenshjørnernes forbogstaver(N, Ø, S, V) som i fig. 6. 

 

Ved hjælp af en vinkelmåler tegnes ekstra radius for hver 30 grader på skiven (fig. 

7), og man ender med en skive som den i fig. 8. Dvs. der tegnes en linje fra 

centrum og ud til cirkelskiven ved 30°, 60°, 90°, 120° osv. Indtil man er nået hele 

vejen rundt.  

 



 

 

 
Fig. 4 
 

 
Fig. 5 
 

 
Fig. 6 
 



 

 

 
Fig. 7 
 

 
Fig. 8 
 
Trin 3 

  

Tidsforbrug: 15 minutter. 

 

Klip en papstrimmel som den i fig. 9. Længden på papstrimlen for en skive med en 

radius på 10 cm skal være ca. 63 cm. Cirklens omkreds findes ved hjælp af formlen 

O=2·π·r, så for en 10 cm papirskive får du 2·π·10=62,8 cm. Dermed bliver 

papstrimlen ca. 63 cm.  

 



 

 
Fold papstrimlen så den danner en cirkel og lim papskiven, der ikke er tegnet på, 

på den ene side (fig. 10) og papskiven med verdenshjørnerne på toppen for at 

skabe en base som i fig. 11. 

 
Fig. 9 
 

 
Fig. 10 
 

 
Fig. 11 
 
 
 
Trin 4 

  



 

 
Tidsforbrug: 10 minutter. 

 

Klip en trekant af papir. Sæt trekanten fast i enden af sugerøret ved at skære en 

rille ned i sugerøret på ca. 1. cm (fig. 12). Fastgør sugerøret i toppen af blyantens 

viskelæder med en nål (Fig. 13). Sørg for, at sugerøret kan dreje frit rundt om 

nålen. 

 

 
Fig. 12 
 

 
Fig. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Trin 5 

  

Tidsforbrug: 5 minutter. 

 

Skub og fastgør den tværpil, som du lavede i fig. 13, i midten af bunden i fig. 11, og 

du har færdiggjort vindindikatoren (se fig. 14). 

 

 
Fig 14 
 
 

For at bruge vindindikatoren skal du finde nord med et kompas på mobilen og 

pege N-mærket mod dette punkt i horisonten. Derefter vil pilen rotere afhængigt 

af vinden og pege i den korrekte vindretning. 

 
 
 
 


